
珠宝天平 

性能出众 专业称量
奥豪斯公司为珠宝行业专门设计的先行者系列珠宝天平，可广泛应用于首饰制造、宝石研究、经营贸易等领

域。根据不同的称量要求分为适用于珠宝钻石称量的高精度克拉天平和适用于贵金属称量的黄金天平，是一

款为珠宝行业度身定做的专业型天平。此系列天平不仅传承了奥豪斯天平的百年质量品质及流畅大气的造

型，更融入了最新的设计理念，充分考虑中国用户的需求。

产品特点：
●	 中文操作面板－使操作更加简单便捷

●	 背亮液晶显示屏－使屏幕更加清晰明亮，方便用户读取称量结果

●	 金属质感面板－专为珠宝天平设计，使您的称量尤显尊贵

●	 前置式水平调节泡－方便操作者对天平进行水平调节

●	 优化的微小加样称量－采用最新的数字处理技术，在保持天平读数稳定性的同时，大大提高对微量加量的 
  响应速度

●	 动态温度补偿功能－时时修正环境温度变化对称量结果的影响

●	 独特的应用功能：
 ◆ 多种称量单位－毫克、克、千克、盎司、磅、克拉等及可自定义单位
 ◆ 环境滤波优化设置－根据用户工作现场的环境特点，可对天平进行高、中、低滤波优化设置，从而使称 

 量结果更快速、更稳定

 ◆ 自动清零设置－环境的变化可能引起显示的漂移，自动清零设置可以保证即使环境有微小的变化，天平 
 仍然保持从0克开始称量

 ◆ 经典应用模式－计件称量和百分比称量
 ◆ 内置下挂式秤钩－满足用户进行下挂式密度测定和其他特殊称量要求，如大体积样品的称量等
 ◆ 标配RS232通讯接口－方便连接打印机、电脑和其他外围设备
 ◆ 选配第二显示器－可同步显示天平上的称量值，方便客户阅读



经典应用模式 

计件称量－此应用模式可计算单一重量物品的数量，天平通过已记录样品

的单重值，称量多个样品时，天平会自动显示称量样品的个数，可用于库

存控制、零件打包、验收、分配和计票等工作。先行者珠宝天平不仅具有

标准计数功能还具有平均单件重量最优化功能。

百分比称量－广泛用于溶剂溶液配比的称量方法。在该模式下，先在秤盘

上放上样品作为参考重量，参考重量将显示为100%，而后放上的其他载荷
将以与参考重量比较后的百分比方式显示。

型号 CPJ603 CPJ1003 CPJ2003
量程(g) 125 210  410 
可读性(g) 0.0001 0.0001 0.001
重复性(g) 0.0001 0.0001 0.001
线性误差(g) 0.0002 0.0002 0.002
准确度级别 I II I II I II

校准 自动外部校准，配备砝码 自动外部校准，选购砝码

秤盘尺寸 ø90 mm ø90 mm ø120 mm
秤盘上方空间 140 mm 140 mm 140 mm
外形尺寸(W x H x D)  196 x 232 x 320 mm 196 x 232 x 320 mm 196 x 232 x 320 mm 

型号 CPJ812 CPJ2102 CPJ3102 CPJ4102
量程(g) 810 2100  3100 4100
可读性(g) 0.01 0.01 0.01 0.01
重复性(g) 0.01 0.01 0.01 0.01 
线性误差(g) 0.01 0.01 0.01 0.01
准确度级别 I II  I II  I II  I II

校准   自动外部校准，选购砝码

秤盘尺寸 160 x 160 mm 160 x 160 mm 160 x 160 mm 160 x 160 mm
外形尺寸(W x H x D)  196 x 92 x 320 mm 196 x 92 x 320 mm 196 x 92 x 320 mm 196 x 92 x 320 mm

固体密度组件
适用于分析天平

SF-40A针式打印机
轻松打印称量信息

第二显示器
方便数据读取

小巧清洁刷
清洁天平好帮手

附件(选配)

奥豪斯始终致力于其产品功能的改进工作。基于该原因，产品的技术规格亦会受到更改。奥豪斯公司保留修改的
权利。如有变更，恕不另行通知。

                 珠宝天平


